[image: image1.png]


SEVC-D (Corus)
Инструкция по подключению частотно- аналогового преобразователя Pepperl & Fuchs тип 4-20 мА

KFU8-UFC-EX1.D
1.  Введение
Частотно-аналоговый преобразователь Pepperl & Fuchs типа KFU8-UFC-EX1D (далее

– преобразователь) предназначен  для преобразования частоты в ток с питанием от

220 В перем. тока или 24 В пост. тока.

Данная модель преобразователя заменяет следующие предыдущие версии:

-
KHA6-FSU-Ex1
( 220 В перем. тока)

-
KFD2-FSU-Ex1
( 24 В пост. тока)

Преобразователь
соответствует
директиве
ATEX
94/9/CE
(ATEX)
относительно использования во взрывоопасной среде. (Сертификат TUV 99 ATEX 1471).

2.  Подключение
Преобразователь
утвержден
как
сопутствующее
устройство

в
соответствии
 с внутренними
нормами
безопасности    (ATEX)    и    должен
устанавливаться
в искробезопасной зоне. Его классификационное обозначение – II (1) G D [Eex ia] IIC.

Электропитание
: Подключается к разъемам преобразователя 23 (+) и 24 (-) Вход частоты
: Подключается к разъемам преобразователя 1(+) и 3(-) Выход тока
: Подключается к разъемам преобразователя 7 (-) и 8 (+)
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Электропитание

Выход 4/20 мА

Примечание: Диапазон частот сигнала, передающегося SEVC-D (Corus), составляет от 1 до 4 Гц.

ВНИМАНИЕ:   Функция   ретрансляции   4/20   мА   преобразователем   KFU8-UFC-EX1D
возможна  только  при  питании  SEVC-D  (Corus)  от  внешнего  блока  питания  типа

GEORGIN  BXNE340000  (220  В  перем.  тока)  /  GEORGIN  BXNE340002  (24  В  пост. 
тока).

ТАБЛИЦА КАБЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
KFU8-UFC-EX1D
Устройство
SEVC-D (Corus)
Разъем №
Сигнал
Разъем №
Сигнал

1
+
J5.5 or J5.7
Выход 1 или 2 +

3
-
J5.6 or J5.8
Выход 1 или 2 -

Электропитание
Разъем №
Сигнал
Разъем №
Сигнал

23
V+
-

230 В перем. тока или 24В пост. тока

24
V-
-
230 В перем. тока или 0 В пост. тока

Токоизмерительное устройство (Current measuring device)
Разъем №
Сигнал
Разъем №
Сигнал

7
Выход  -
-
Вход -

8
Выход +
-
Вход +

3.  Исходное состояние
0.0
00


Зел. светодиод  Питание
(PWR) вкл.
Светодиод вкл./Мигание в режиме проверки
4.  Информация по программированию
1 ) SEVC-D (Corus)
•
Выход 1 или 2 корректора SEVC-D (Corus) должен конфигурироваться с помощью программы «WINCOR» как выход 4/20 мА. (Меню «Parameters»  «Outputs»)

•
Для передачи аналогового измерения необходимо выбрать:

•
Давление
•
Температура
•
Нескорректированный расход
•
Скорректированный расход

•
Запрограммировать
минимальные
и
максимальные
значения
выбранного параметра, соответствующие 4 мА и 20 мА на выходе преобразователя.

Пример:  Необходимо  получить  сигнал  по  значению  скорректированного расхода в диапазоне между 0 нм3/ч и 900 нм3/ч:

   Выберите скорректированный расход: Qc

   Введите «0» как минимальное значение

   Введите «900» как максимальное значение

Преобразователь выдаст 4 мА, когда значение скорректированного расхода будет 0
нм3/ч и 20 мА при 900 нм3/ч соответственно.

5.  Схема программирования
РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ


Для ввода режима конфигурации нажмите ‘ ESC’, затем одновременно ‘OK’
ЕДИН.
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•
Нажмите ‘OK’ для подтверждения
•
ESC для отмены
•
Меню для программирования обозначены знаком ‘ * ‘
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